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En beskidt facade fuld af graffiti sender et negativt signal. Derfor 
ønsker virksomheder og private, at deres facader skal være rene, 
pæne og velholdte. Samtidig ved de fleste også, at korrekt rengøring 
og efterbehandling kan forlænge facadens levetid.

Øjenskyllefaciliteter bør være let tilgængelige 
på arbejdspladsen. For yderligere information 
og førstehjælpsinstruktioner, se det specifikke 

sikkerhedsdatablad.  
Følg altid oplysningerne på produktetiketten.

Brug foreskrevet personligt beskyttelsesudstyr

Aktuelle og komplette sikkerhedsdatablade med information om  
advarselsmærkater og beskyttelsesudstyr er tilgængelige på  

https://blueandgreen.se/dk/msds/
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Valg af det rigtige produkt 
Det er overfladen, materialet, typen og tilstanden af ​​facaden, 
der bestemmer, hvilken type behandling der kræves. 
Med vores omfattende produktsortiment dækker vi stort 
set alle typer af facaderengøring, vask og imprægnering, 
efterbehandling osv.

Imprægnering 
Ud over effektive produkter til facaderengøring tilbyder vi 
også produkter til imprægnering af facader. Imprægnering 
minimerer fremtidig tilsmudsning - og gør derfor facaderne 
mere modstandsdygtige og lettere at holde rene.

Graffiti 
Når det kommer til fjernelse af graffiti, har du flere 
muligheder. Valget af produkt afhænger blandt andet af 
overfladen og typen af ​​graffiti.

Vores graffitiprodukter er specielt udviklet til at fjerne selv 
virkelig genstridig graffiti - på skrøbelige overflader med 
massiv skygge. Alle vores produkter er så skånsomme som 
muligt.

Vores graffitiprodukter beskytter den rengjorte overflade, så 
ny graffiti er lettere at fjerne.

3-trins metode

Med vores gennemprøvede 3-trins 
metode kan du fjerne graffiti og beskytte 
facaden på en effektiv og skånsom måde. 
Vi afholder kurser i vores 3-trins metode, 
kontakt os hvis du er interesseret!
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For at fjerne tykke lag Tectyl 
spraygraffiti fra både glatte og 
porøse overflader. Effektiv og 
hurtigvirkende.

Graffiti Remover Tectyl M bruges til at fjerne tectyl spraygraffiti 
fra både hårde, glatte overflader og absorberende overflader.

• Opløser også sølv-/guldspraygraffiti

• VOC-fri

• Lav lugt

• Basta-registreret.

Anvend aldrig på varme overflader og undgå udtørring.

Vær forsigtig med omlakerede og følsomme metal- og 
plastoverflader.

Testvask anbefales.

Produktet anvendes koncentreret.

Forbrug ca. 0,1 – 0,3 liter/m2.

1
FJERNE

GRAFFITI
 Fjerne Graffiti

Graffiti Remover Tectyl M 

Gør dette
Glade overflader:

• 	 Ved graffiti på store overflader påføres produktet med en 
pensel eller lavtrykssprøjte.

• 	 Lad midlet virke på overfladen. Tiden afhænger af 
vejrforholdene samt materialet og graffitiens art. Alt fra 5 
minutter til 30 minutter.

• 	 Lad ikke midlet tørre.

• 	 Ved mekanisk bearbejdning, for eksempel med en pensel, 
kan virketiden reduceres.

• 	 Skyl af med varmt vand (60-70 °C) under moderat tryk.

• 	 Neutraliser med Eco Wash Green rengøringsmiddel - 
blanding 1:10.

Porøse overflader:

• 	 Påfør produktet med en lavtrykssprøjte eller pensel.

• 	 Lad overfladen absorbere midlet i et par minutter. Tiden 
afhænger af vejrforholdene samt materialet og graffitiens art.

• 	 Skyl med varmt vand under højt tryk, 70-90 °C. Trykket 
afhænger af overfladens tilstand, ca. 50-200 bar.

• 	 Gentag behandlingen om nødvendigt.
Art nr: 	 339010 – 10L 
		  339200 – 200L

  

Advarsel.  Forårsager alvorlig 
øjenirritation.
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En meget effektiv graffiti- og 
skyggefjerner, der kan bruges 
i koldt vejr og på vanskelig 
graffiti. Til brug på porøse 
udvendige overflader.

Graffiti Remover Eden Gel 

Graffiti Remover Eden Gel er en fortykket graffitifjerner 
beregnet primært til brug på porøse overflader såsom granit, 
mursten, kalksten, beton, fliser, glaseret mursten og behandlet 
marmor. Den opløser effektivt spray og tusch osv.

BEMÆRK! Produktet bør IKKE anvendes på følsomme 
materialer. Udfør altid en test, hvis du er i tvivl.

Gør dette
• 	 Påfør Graffiti Remover Eden Gel med en pensel eller 
børste.

• 	 Arbejd produktet grundigt ind.

• 	 Lad det virke, indtil graffitien er opløst – ca. 10-30 
minutter – afhængigt af underlaget, graffitien og 
vejrforholdene.

• 	 Skyl med varmt vand, 90°C, og højt tryk, 150 bar, eller 
juster det til overfladens tilstand. Dysens vinkel skal være 
15°-25°, og vandgennemstrømningen skal være ca. 20 
liter i minuttet.

• 	Hvis der stadig er "skygger", påfør Graffiti Remover Eden 
Gel igen og lad det virke i ca. 10 minutter, før du skyller med 
højtryk. Du kan også bruge Graffiti Remover Shadow (Se 
afsnittet Fjerne Skygge)

Art nr: 	 026010 – 10L

  

Fare.  Farlig ved indtagelse. Forårsager svære 
ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager 

organskader ved længerevarende eller 
gentagen eksponering.
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Graffiti Remover Dracula er en graffitifjerner, der primært er 
beregnet til brug på porøse overflader såsom granit, mursten, 
kalksten, beton, fliser, glaserede mursten og behandlet 
marmor. Den opløser effektivt spray og tusch og er beregnet til 
markering eller 1-lags graffiti.

BEMÆRK! Graffiti Remover Dracula bør ikke anvendes på 
følsomme materialer. Udfør altid en test, hvis du er i tvivl.

Graffiti Remover Dracula 

Et meget kraftfuldt middel, 
der er en kombineret graffiti- 
og skyggefjerner.

Gør dette
• 	 Påfør Graffiti Remover Dracula med en pensel eller pensel.

• 	 Arbejd produktet grundigt ind.

• 	 Lad det virke, indtil graffitien er opløst – ca. 10-30 minutter, 
afhængigt af underlaget, graffitien og vejrforholdene.

• 	 Skyl af med varmt højtryksvand, 90°C, 150 bar, eller juster det 
til overfladens tilstand. Dysens vinkel skal være 15°-25°, og 
vandgennemstrømningen skal være ca. 20 liter i minuttet.

• 	 Hvis der er "skygger" tilbage, påfør Graffiti Remover Dracula 
og lad det virke i ca. 5-10 minutter, før du skyller med højtryk. 
Gentag om nødvendigt.

Art nr: 	 333005 – 5L 

1
FJERNE

GRAFFITI
 Fjerne Graffiti

  

Fare.  Brandfarlig væske og damp. Farlig 
ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det 
indtages og kommer i luftvejene. Forårsager 
hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. 
Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan 

forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for 
vandlevende organismer,  
med langvarige virkninger.
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Graffiti Remover Blue Gel 

Til fjernelse af graffiti på 
porøse overflader såsom 
granit, mursten, beton, 
behandlet marmor og 
kalksten. Fungerer også til 
hårde overflader såsom fliser 
og glaserede mursten.

Graffiti Remover Blue Gel er en tyk og meget effektiv 
graffitifjerner. Den bruges primært på porøse overflader, men 
virker også på glatte, hårde overflader. Den opløser effektivt 
spray og tusch og virker også godt på tectyl.

Kan bruges på følgende overflader:

• 	 Porøse overflader: Beton, mursten, granit, marmor, kalksten, 
sandsten, skifer, overflader malet med uorganisk maling.

• 	 Hårde overflader: Metal, behandlet træ, fliser, glaserede 
mursten, samt vissa plastmaterial.

Gør dette
• 	 Påfør Graffiti Remover Blue Gel med en pensel, børste 
eller sprøjtepistol.

• 	 Arbejd produktet forsigtigt ind.

• 	 Lad det virke, indtil graffitien er opløst, ca. 20 minutter - 
4 timer.

• 	 Skyl af med varmt højtryksvand, 90°C, 150 bar, eller 
juster det til overfladens tilstand. Dysens vinkel skal være 
15°-25°, og vandgennemstrømningen skal være ca. 20 
liter i minuttet.

• 	 Hvis der stadig er skygger, skal du bruge Graffiti Remover 
Shadow (se afsnittet Fjerne Skygge). Lad det virke i ca. 5-10 
minutter, før du skyller med højt tryk. Gentag om nødvendigt.

BEMÆRK! På metaloverflader kan effekten forringes, hvis der 
anvendes for højt tryk. I dette tilfælde kan det være bedre at 
skylle og arbejde med en svamp eller klud end at skylle med 
højt tryk. 

Art nr: 	 330005 – 5L

To enkle og problemfri produkter. En væske med aftrækker og en 
som vådservietter.

Bruges til generel fjernelse – såkaldt "pedelbrug".

Art.nr:		 384056 – STK – Wipes 
		  253005 – 5L – Dåse 
		  3871046 – 0,5L – Trigger

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Enklere graffiti

  

Advarsel.  Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

  

Advarsel.  Kan forårsage 
allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig 

øjenirritation.
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Graffiti Remover 21 til fjernelse af graffiti på primært glatte, 
industrielt malede overflader. Kan også bruges på porøse 
overflader. Kan bruges både udendørs og indendørs.

Bruges til at fjerne graffiti og maling på glatte, 
industrielt malede overflader såsom tog, busser, biler, 
metalpladebygninger, glatte strukturer osv. Kan også bruges på 
porøse overflader.

Gør dette
Fjern graffiti på glatte overflader:

• 	 Påfør et tykt lag Graffiti Remover 21 – eller brug gel 
produkt – med en pensel – oven på graffitien.

• 	 Bearbejd overfladen i maksimalt 15 minutter, indtil 
markeringen/malingen er opløst.

• 	 Skyl med varmt vand under højt tryk (70-90°C, 100-150 
bar). På tog/metro fungerer det også at skylle med koldt 
vand og en vandslange.

• 	 Påfør et lag mere om nødvendigt, og følg 
instruktionerne igen.

Fjern graffiti på porøse overflader:

• 	 Påfør Graffiti Remover 21 Gel – eller det flydende produkt – 
med en pensel eller en børste.

• 	 Arbejd produktet forsigtigt ind.

• 	 Lad produktet virke, indtil graffitien er opløst, 20 minutter -  
4 timer.

• 	 Skyl af med varmt vand under højt tryk (90°C, 150 bar) eller 
juster det efter overfladens tilstand. Dysens sprøjtevinkel skal 
være 15°-25°, og vandgennemstrømningen ca. 20 liter/minut.

• 	 Hvis der er "skygger" tilbage, skal du bruge Graffiti Shadow 
eller Ink Remover Shadow.

BEMÆRK! På metaloverflader kan effekten reduceres, hvis der 
anvendes et for højt tryk. I så fald skal du skylle og behandle 
med en børste i stedet.

Graffiti Remover 21 Flytande
Art.nr:		 336006 – 5L	 336010 – 10L 
		  336025 – 25L	 336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel
Art.nr:		 336005 – 5L	 336026 – 25L	  
		  336011 – 10L

Graffiti Remover 21 Flytande & Gel

Bruges til at fjerne graffiti på 
hårde og malede overflader. 
Kan bruges både indendørs 
og udendørs. Fås som både 
flydende og gel.

1
FJERNE

GRAFFITI
 Fjerne Graffiti

  

Advarsel.  Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Farlig ved indånding.
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Ink Remover fjerner effektivt vanskeligt blæk og anilinfarver. 
Opløser også spraymaling. Kan bruges på de fleste 
overflader, både hårdmalede overflader, porøse overflader og 
galvaniserede overflader. Har vist sig at være meget effektiv til 
at fjerne anilinfarvestoffer.

Ink Remover

Gør dette
For hårde, ikke-absorberende overflader:

• 	 Påfør Ink Remover på en ren klud.

• 	 Fjern graffitien ved at arbejde i små cirkulære bevægelser for 
at undgå striber osv.

• 	 Ved kraftig graffiti, lad Ink Remover virke i et par minutter før 
aftørring.

• 	 For at undgå kemiske rester på overfladen, neutraliser med 
vand eller et mildt rengøringsmiddel såsom Aquo universal 
eller Glas Cleaner.

For porøse overflader med ny graffiti:

• 	 Påfør Ink Remover med en lavtrykssprøjtepistol,

• 	 Lad det virke i et par minutter, skyl derefter med varmt 
højtryksvand, ca. 90°C, afhængigt af overfladen.

Alternativt:

• 	 Påfør Ink Remover med en lavtrykssprøjtepistol, lad det 
virke i et par minutter, eller

• 	 Påfør Graffiti Remover Dracula eller Graffiti Remover Eden 
Gel og lad det virke, indtil graffitien er opløst

• 	 Skyl derefter med varmt højtryksvand, ca. 90°C, 
afhængigt af overfladen.

• 	 Ved pigmenterede skygger, brug Graffiti Remover 
Shadow eller til indendørs brug Ink Remover Shadow.

BEMÆRK! Hvis du er i tvivl: Test altid på et lille område af 
overfladen.
Art.nr:		 3832005 – 5L 

En specialudviklet 
graffitifjerner til vanskeligt 
trykfarvet og anilintrykfarvet. 
Opløser også frisk 
spraymaling. Til brug både 
indendørs og udendørs.

  

Fare.  Farlig ved indtagelse eller 
indånding. Forårsager hudirritation. 
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan 
forårsage irritation af luftvejene.
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Bruges til at fjerne 
"skyggerester" ved rengøring 
af graffiti. Bruges udendørs, 
primært på porøse overflader.

Graffiti Remover Shadow

Gør dette
• 	 Påfør Graffiti Remover Shadow med en pensel eller 
børste.

• 	 Lad det virke i ca. 2-30 minutter, eller indtil graffitien er 
opløst.

• 	 Skyl af med varmt højtryksvand, 90°C, 150 bar, eller 
juster det efter overfladens tilstand. Dysens vinkel skal 
være 15°-25°, og vandgennemstrømningen skal være ca. 
20 liter i minuttet.

BEMÆRK! På metaloverflader kan effekten forringes, hvis 
der anvendes for højt tryk. I dette tilfælde kan skylning og 
arbejde med en svamp eller klud give bedre resultater end 
højtryksspuling. Gentag behandlingen, hvis skyggerne forbliver.
Art nr: 	 355005 – 5L 
		  355025 – 25L 
		  355600 – 600L

2
FJERNE
SKYGGE

 Fjerne Skygge

  

Fare.  Farlig ved indtagelse.
Forårsager svære ætsninger af 

huden og øjenskader.

Graffiti Remover Shadow fjerner "skyggerester" i 
forbindelse med graffitifjerning.

Kan bruges på følgende overflader:

• 	 granit
• 	 gnejs
• 	 kalksten
• 	 beton
• 	 fliser
• 	 glaserede mursten
• 	 behandlet marmor
• 	 træ
• 	 uorganisk maling

BEMÆRK! Bør ikke bruges på bløde metaller som 
aluminium.
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Graffiti Remover Kilroy

Tynd sur graffiti- og 
skyggefjerner. Overfladen, 
der skal behandles, skal være 
syrebestandig.

Graffiti Remover Kilroy er et meget effektivt produkt til at 
fjerne vanskelige farver og skygger 

BEMÆRK! Brug kun Graffiti Remover Kilroy bara på overflader, 
der er syrebestandige.

Gør dette
• 	 Påfør Graffiti Remover Kilroy på graffitien/skyggerne og 
lad det virke i 1-5 minutter.

• 	 Skyl derefter af med passende temperatur og tryk 
afhængigt af overfladens tilstand.

• 	Gentag om nødvendigt.
Art nr: 	 313010 – 10L

Rengør hurtigt og nemt vinduer, spejle, fliser, tv-skærme, bilruder osv.

Art.nr:	 452002 – 0,5L 
		  452005 – 5L

Følg altid oplysningerne på produktetiketten.

Glass Cleaner

  

Fare.  Farlig ved indtagelse eller 
indånding. Kan være livsfarligt, 
hvis det indtages og kommer 
i luftvejene. Forårsager svære 

ætsninger af huden og øjenskader. 
Giftig for vandlevende organismer, 

med langvarige virkninger.

  

Advarsel. Brandfarlig 
væske og damp.Forårsager 

alvorlig øjenirritation. 
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Soft Wash Hypo

Soft Wash Hypo er en farvefjerner, der bleger vanskelige 
pigmenterede skygger fra blæk og anilinblæk. Den kan også 
blege skygger fra spraymaling. Kan bruges på de fleste lette, 
porøse overflader.

BEMÆRK! Hvis du er i tvivl om blegning, test altid på et lille 
område. Soft Wash Hypo bør bruges med forsigtighed på 
metaller, da disse kan blive påvirket. Indeholder hypoklorit - 
flydende.

Specielt udviklet til at fjerne 
vanskelige pigmenterede 
skygger fra blæk og 
anilinblæk. Velegnet til både 
indendørs og udendørs brug, 
primært på porøse overflader.

Gør dette
• 	 Soft Wash Hypo på overfladen.

• 	Gentag om nødvendigt. Dette gælder også for meget 
absorberende overflader.

• 	 Virketiden kan variere, og yderligere påføring under 
forarbejdningen kan være nødvendig.

• 	 Kan blandes med skum for bedre vedhæftning på 
lodrette overflader.

• 	 Skyl med lunkent eller varmt vand.

• 	 Tilpas trykket til overfladen.

BEMÆRK! MÅ IKKE BLANDES MED SYRER, DER KAN UDGIVES 
GIFTIGE GASSER! RYST DÅSEN FØR BRUG. 

Holdbarhed: Cirka 6-9 måneder i uåbnet emballage.

Art nr: 	 362020 – 20L 
		  362200 – 200L

2
FJERNE
SKYGGE

 Fjerne Skygge

  

Fare.   
Kan ætse metaller. Forårsager svære 
ætsninger af huden og øjenskader. 

Meget giftig med langvarige 
virkninger for vandlevende 

organismer.
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Før du starter 
Test altid produktet på hver overflade, der skal behandles, for 
at sikre egnethed og resultater, før du påfører det fuldt ud. 
Det er vigtigt at inkludere tidligere reparationer i testområdet. 
Forskellige materialer/overfladesammensætninger kan 
resultere i absorptions- og/eller udseendeforskelle. Test 
også påføringshastigheden, mønsteret og den teknik, der er 
nødvendig for at opnå en glat overflade.

Gør dette
• 	 Rengør overfladen grundigt for snavs, alger, trafikfilm, voks 
og eventuelle malingsrester fra gammel graffiti.

• 	 Lad overfladen tørre, så den er tør eller let fugtig, men ikke 
våd.

BEMÆRK! Ny beton skal hærde i mindst 28 dage, før 
graffitibeskyttelse kan påføres

• 	 For at beskytte nymalede overflader mod graffiti – lad 
malingen hærde i ca. 2-4 uger før påføring.

• 	 Ryst/rør produktet godt før brug!

• 	 Påfør produktet med en sprøjtepistol eller rulle på med en 
rulle.

• 	 Hvis produktet løber – glat det ud med en pensel/rulle.

• 	 Beskyttelsen bør påføres i 2-3 lag, og det første lag bør delvist 
tørre, før det næste lag påføres (normalt 30-60 minutter 
afhængigt af udetemperaturen).

• 	 Den behandlede overflade skal have en 
minimumstemperatur på cirka 5 °C.

• 	 Tørretiden er 1-3 timer afhængigt af temperaturen.

• 	 Efter behandlingen er det lettere at fjerne graffiti eller andre 
uønskede belægninger med en højtrykssprøjte (60-90 bar) og 
varmt vand (ca. 65-75 °C).

• 	 Tilpas trykket til overfladen/facaden.

• 	 Den rengjorte overflade påføres derefter 2-3 lag af produktet 
for at beskytte overfladen igen mod graffiti.

Produktet anvendes koncentreret!

Meget absorberende overflade 
Op til 3-5 dl pr. m2 færdig overflade. (3 lag anbefales).

Mindre absorberende overflade 
Tilsæt 1-2 dl pr. lag (2 lag anbefales).

Art nr: 	  306015 – 15L

Naturacoat SC 20 
er en miljøvenlig 
polysaccharidbaseret 
graffitibeskyttelse, der kan 
bruges på de fleste typer 
absorberende overflader, 
f.eks. mursten, beton, granit, 
sandsten, kalksten, gips osv.

Beskytter mod spray, pensel og blækkridt. Forhindrer dannelsen 
af ​​vanskelige "graffiti-skygger".

Lavt smeltepunkt. Diffusionsåben. Forventet levetid på op til 36 
måneder afhængigt af, hvor beskyttelsen placeres, og eksterne 
påvirkninger. Anbefales til monumenter og K-mærkede 
facader, da produktet har fantastiske æstetiske egenskaber - 
fuldstændig usynligt, men giver overfladen den beskyttelse, 
den har brug for.

Naturacoat SC 20

3
BESKYTTELSE  Beskyttelse

Ikke mærkningspligtig
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3
BESKYTTELSE  Beskyttelse

Dette er en allround vandbaseret voksdispersion, der er 
designet til de fleste typer absorberende overflader. Den 
beskytter mod spray-, pensel- og tektylgraffiti og har også god 
modstandsdygtighed over for tusch/mærkning.

Graffitiresistensen er mindst 36 måneder, men kan forlænges 
op til 60 måneder ved genbehandling hvert andet år. Den 
beskytter også den behandlede overflade mod luftforurening, 
vejrpåvirkning og fugt.

Dette er en såkaldt "offerbeskyttelse", hvilket betyder, 
at beskyttelsen skal genanvendes efter fjernelse. Den er 
diffusionsåben. Let bionedbrydelig i henhold til OECD-
retningslinjer 302B.

En vandbaseret voksemulsion, 
der fungerer som en allround 
graffitibeskyttelse. Kan 
bruges på de fleste typer 
absorberende overflader 
såsom mursten, beton, granit, 
sandsten, kalksten, gips osv.

Beskytter den behandlede 
overflade mod graffiti, 
luftforurening, salt, fugt og 
vejrpåvirkning.

Graffiti Shield

Ikke mærkningspligtig
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Gør dette
• 	 Rengør først overfladen grundigt for både graffiti og andre 
forurenende stoffer såsom trafikforurening, voks, olie, 
malingsrester osv.

• 	 Sørg for, at overfladens pH-værdi ikke overstiger 9-10.

• 	 Afdæk eller beskyt vinduer på passende vis. Ideel 
overfladetemperatur ligger i området 10-35°C. 
Minimumstemperaturen er +5°C. Relativ luftfugtighed bør 
ikke overstige 95%.

• 	 Nystøbt beton skal hærde i mindst 28 dage, før 
graffitibeskyttelse påføres.

• 	 Hvis Graffiti Shield skal påføres en malet overflade, skal det 
sikres, at malingen er helt hærdet, ca. 1-4 uger afhængigt af 
malingstypen.

BEMÆRK! I tvivlstilfælde: Test altid på et lille område af 
overfladen.

Graffitibeskyttelse udendørs
• 	 Ryst eller rør produktet grundigt før brug.

• 	  Graffiti Shield kan påføres med sprøjtepistol, lavtrykssprøjte, 
pensel eller rulle.

• 	 Beskyttelsen påføres i 2-3 lag.

• 	 Tørretiden mellem hvert lag afhænger af vejrforholdene, ca. 
30 minutter - 3 timer.

• 	 Kan påføres på en fugtig, men ikke våd overflade.

• 	 Striber udjævnes med en pensel eller rulle umiddelbart efter 
påføring.

BEMÆRK! Mindst 3 påføringer af Graffiti Shield er nødvendige 
for at opnå 36 måneders beskyttelse.

Art nr: 	 301005 – 5L 
		  301025 – 25L

Graffiti Shield 
Color Betong 

En pigmenteret allround 
graffitibeskyttelse 
designet til de fleste 
typer absorberende 
overflader. Beskytter mod 
spray-, pensel-, tusch- og 
tektylgraffiti. Leveres i en 
10-liters spand.

Samme procedure som Graffiti Shield, men her kan du 
blande i enhver NCS- eller RAL-farve.

Kontakt os for mere information.
Art nr: 	 305111 – 10L

Ikke mærkningspligtig
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1-komponent permanent graffitibeskyttelse med lang levetid – 
>10 år (afhængigt af antallet af udførte rengøringer).

• 	 UV- og varmebestandig

• 	 Diffusionsåben

• 	 Lavt VOC-indhold

• 	 Fremragende elastiske egenskaber, selv ved lave 
temperaturer

• 	 Høj vandafvisning

• 	 Produktet kan påføres en allerede behandlet overflade

• 	 Tidsbesparende og økonomisk i brug

• 	 Graffiti rengøres med kun koldt vand og ca. 100 bar højt tryk

• 	 Ingen problemer med vanskelige "graffitiskygger"

SC Perma 

SC Perma RAL
Samme procedure som SC Perma, men her kan du 
blande RAL-farver. 

Kontakt os for mere information.

1-komponent permanent 
graffitibeskyttelse. Stopper 
effektivt blæk-, anilin- og 
spraygraffiti. Langvarig 
holdbarhed. Høj UV-resistens.

Gør dette
• 	 Rengør først overfladen grundigt for snavs, alger, trafikfilm, 
voks og eventuelle malingsrester fra gammel graffiti.

• 	 Lad overfladen tørre grundigt.

• 	 Ryst eller rør produktet godt før brug!

• 	 Påfør produktet med en sprøjtepistol eller rulle i ét lag.

• 	 Hvis produktet løber, kan du glatte det ud med en pensel.

• 	 Den behandlede overflade skal have en temperatur på 
mindst 5 °C.

• 	 Tørretiden afhænger af temperatur og tykkelse, men er fuldt 
hærdet efter ca. 24 timer.

Forbrug

Produktet anvendes normalt koncentreret, men kan fortyndes 
efter behov.

Sugende overflade: 2-4 m2 pr. liter

Mindre sugende overflade: 5-8 m2 pr. liter
Art nr: 	  410009 – 10L

  

Fare.  Brandfarlig væske og damp. Kan være 
livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 

luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  

3
BESKYTTELSE  Beskyttelse
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• 	 Er vandafvisende.

• 	 Giver en perleeffekt på overfladen.

• 	 Forhindrer effektivt vandindtrængning.

• 	 Mere eller mindre usynlig på overfladen.

• 	 UV-resistent, dvs. den nedbrydes ikke af solens ultraviolette 
stråler, hvilket beskytter overfladen mod virkningerne af salt 
og luftforurening.

• 	 Er diffusionspermeabel, dvs. vand kan ikke trænge ind, men 
overfladen kan "ånde" og afgive fugt. Dette sparer energi, da 
der ikke kræves energi til at transportere fugt ud.

Gør dette
• 	 Sørg for, at overfladen er ren for sod og fedtpletter.

• 	 Påfør Silane DC 6683 rigeligt med en lavtrykssprøjte, rulle 
eller blød pensel.

• 	 Påfør i to lag vådt-i-vådt.

• 	 Arbejd ovenfra og ned.

• 	 For den bedste effekt skal overfladerne være tørre.

• 	 Vinduer eller overflader, der ikke skal behandles, skal dækkes 
omhyggeligt.

Bemærk! Fuld hærdning og perleeffekt opnås efter ca. 2 uger.

Forbrug

Ca. 0,3-1,0 liter/m2, færdigblandet produkt

Art nr		  302025 – 25L

Silane DC 6683

En koncentrerad 
vattenbaserad silan/
siloxanlösning, avsedd som 
impregneringsmedel för tegel, 
sandsten, lättbetong och 
andra porösa mineralytor. 

Ikke mærkningspligtig
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• 	 Beskytter effektivt mod vand- og saltindtrængning.

• 	 Diffusionsåben, dvs. vand kan ikke trænge ind, men 
overfladen kan "ånde" og afgive fugt.

Silane DC 6341 40% 

Et silanbaseret 
imprægneringsmiddel til 
imprægnering af beton og 
armeret beton. Består af 
"små molekyler", der bidrager 
til dyb indtrængning i 
overfladen.

Gør dette
• 	 Sørg for, at overfladen er ren for sod, fedtpletter og eventuelle 
rester af skimmelsvampe.

• 	 Nystøbt beton skal hærde i mindst 28 dage før behandling.

• 	 Påfør med lavtrykssprøjte, rulle eller blød pensel for at opnå 
mindst 0,3 l/m2.

• 	 Påfør i to lag "vådt i vådt".

• 	 Ved imprægnering skal betonoverfladen være så tør som 
muligt.

• 	 Tørretid efter vask, ca. 1-3 dage (tidligt forår eller sent efterår 
op til 7 dage).

• 	 Laveste påføringstemperatur (luft eller overflade), ca. +2°C.

Forbrug

Ca. 0,3 l/m2 afhængigt af overfladens sugeevne.

Til ældre beton kan der være behov for mere produkt.

I dette tilfælde påføres 3 gange "vådt i vådt" og ca. 0,4 - 0,5 l/m2

Art nr		  3062025 – 25L

Fare.  Meget brandfarlig væske og 
damp. Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation

3
BESKYTTELSE  Beskyttelse
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• Beskytter effektivt mod vandindtrængning

• Oleo-effekt – modstår både olie og fedt

• Afviser både dyre- og menneskeurin

• Diffusionsåben

• Forhindrer frostskader

• UV-resistent

• VOC-fri

• Forlænger rengøringsintervaller

• Estimeret levetid på ca. 10 år på lodrette overflader

Før du starter

Vurder altid produktet på hver overflade, der skal behandles, 
for egnethed og resultater før fuld påføring. Det er 
vigtigt at inkludere tidligere reparationer i testområdet. 
Forskellige materialer/overfladesammensætninger kan 
resultere i absorptions- og/eller udseendeforskelle. Test 
også påføringshastigheden, mønsteret og teknikken, der er 
nødvendig for at opnå en glat overflade.

Gør dette
• 	 Sørg for, at overfladen er ren for sod, fedtpletter og eventuelle 
rester af formfrigørelsesmidler.

• 	 Nystøbt beton skal hærde i mindst 28 dage før behandling.

• 	 Påfør med lavtrykssprøjte, rulle eller blød pensel, langsomt fra 
top til bund.

• 	 Den behandlede overflade skal have en 
minimumstemperatur på ca. 5 °C.

• 	 Tørretiden afhænger af temperaturen.

Art nr: 	 285025 – 25L 

Et vandbaseret 
imprægneringsmiddel, der 
anvendes til imprægnering 
af porøse facadeoverflader, 
lofter og betongulve, hvor det 
ønskes, at imprægneringen 
skal modstå og afvise 
vand, olie, fedt, urin, alger, 
mos og tyggegummi. 
Også fremragende på 
træoverflader.

SC Oleo

Ikke mærkningspligtig
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Gør dette
Det er vigtigt, at overfladen er helt ren og fri for fedt og 
forurenende stoffer, se afsnit 1.

BEMÆRK! Det er meget vigtigt at sikre, at det materiale, der skal 
behandles, ikke er vådt eller fugtigt. Overfladetemperaturen 
skal være mindst > +15°C, når produktet påføres.

• 	 Gulve påføres helst med en mikrofiberapplikator (T-bar med 
mikrofiber). Påfør et tyndt lag på ca. 5 μm (mikrometer).

Floor & Wall Coating High Gloss

En højteknologisk belægning 
til gulve og overflader, der 
kan behandles med denne 
type produkt (vinyl, gummi, 
laminat, plastik, rustfrit stål 
osv.).

Advarsel.  Forårsager 
hudirritation. Forårsager alvorlig 

øjenirritation.

Produktet har fremragende kemikalieresistens og har høj ridse- 
og slidstyrke samt permanent elasticitet. Gentagen behandling 
kan udføres når som helst uden afrensning. Gennem en ny 
teknologi kan blæk, tusch og graffiti nemt fjernes gentagne 
gange uden at beskadige belægningen. Dette gør det ideelt til 
områder med høj trafik og hvor en simpel rengøringsproces er 
påkrævet.

Produktet giver også et æstetisk tiltalende udseende og kan 
bruges på forskellige typer gulv- og overfladematerialer.

• 	 Gendanner finishen på slidte gulve og gør overfladen meget 
nem at rengøre. Også fremragende til at beskytte plast, 
laminat og rustfrit stål for at forhindre graffiti.

• 	 Underlaget får anti-graffiti egenskaber.

• 	 Giver en beskyttende belægning med glans.

• 	 Nem at påføre underlaget.

• 	 Kun ét lag er nødvendigt. (to kan være nødvendige, hvis 
gulvet er meget slidt)

• 	 Produktet giver langvarig beskyttelse.

• 	 Nem at reparere i tilfælde af skader.

3
BESKYTTELSE  Beskyttelse
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Gulvpleje

Vi anbefaler at rengøre et behandlet gulv med Allrent ECO 
rengøringsmiddel. Dette forlænger belægningens levetid. 
Normal levetid er 18-36 måneder, afhængigt af belastning og 
slid.

Dækkeevne: ca. 140 m2/L på en normal overflade.

Tørretider 

Støvtør: 		  ca. 20 minutter (+20 C)

Overfladetør: 	 ca. 4 timer (+20 C)

Fuldt hærdet: 	 ca. 7 dage (+20 C). Vi anbefaler en hviletid  
			   på 12 timer før fuld trafik.

BEMÆRK! Undgå at gå på gulvet de første 6-8 timer, så gulvet 
kan tørre helt. Hvis du har brug for et andet lag, skal du vente til 
næste dag, så hærdningen ikke påvirkes. Vask gulvet med kun 
vand de første 7 dage.

Overfladerengøring og vedligeholdelse

• 	 Brug Allrent Eco som daglig rengøringsmiddel. Om 
vinteren kan Eco Wash Neutral bruges. Et stærkere 
grovrengøringsmiddel, der også opløser salt.

• 	 Vask gulve før behandling

• 	 Gulve, der ikke er behandlet med gulvpolish, skal kun 
rengøres med Eco Wash Green i en blanding af 20% i vand, 
da kun snavs skal fjernes fra gulvet. Tyggegummi og mærker 
fra gulvet skal naturligvis også fjernes før behandling.

• 	 Det anbefales at bruge en skureblok, ikke en maskine, da det 
ikke burde være nødvendigt.

Art nr: 	 3871055 – 0,5L	  
		  3871010 – 10L

Brug Chewing Gum Remover 

• 	 Spray produktet direkte på overfladen, hvor tyggegummiet 
sidder

• 	 Lad det virke i 1-5 minutter

• 	 Brug en plastikskraber til at fjerne det opløste tyggegummi.

• 	 For genstridige tyggegummirester, lad produktet virke 
længere.

• 	 Afslut med at rengøre overfladen.

Brug Ink Remover Shadow Gel 

Effektiv og hurtigvirkende på tush, anilin og spraygraffiti. 
Fjerner skygger, sparer tid.

• Påfør

• Brug en skrubbesvamp til at løsne graffitien

• Afslut med vand. Gentag om nødvendigt

• Når dette er gjort, vaskes gulvet med Eco Wash Green i en 
blanding af 20% i vand

• Tør med rent vand og en moppe, tør gulvene tørre.

OBS!  
Gulvet skal være helt tørt, før belægningen påføres.

OBS!  – Fjern gulvpolish

Hvis gulvet er behandlet med gulvpolish, skal dette fjernes med 
Goaway.

Goaway er en polishfjerner, der effektivt og sikkert opløser 
vanskelige belægninger med mange lag polish, alle typer. Til 
effektiv fjernelse af polish ved restaurering af gulve. Skylning er 
ikke nødvendig. Højkoncentreret, lav dosis. Lav pH. Misfarver 
ikke gulvet.
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Interior Coating er en højteknologisk 1-komponent 
graffitibeskyttelse til plastik, farvet glasfiber, laminatoverflader 
og rustfrit stål. Produktet har fremragende kemisk resistens 
med høj ridse- og slidstyrke.

Tuscher, spray og blæk kan nemt fjernes flere gange uden 
at påvirke overfladen. Tåler også vanskelige anilinfarver og 
umulige skygger.

Hvis du er i tvivl om vedhæftningen, skal du udføre en test med 
stærk tape og fjerne tapen for at teste vedhæftningen.

Gør dette
Det er vigtigt, at den underliggende overflade er fuldstændig 
ren og fri for fedt og forurenende stoffer. For at opnå en fejlfri 
vedhæftning er det nødvendigt at forbehandle overfladerne 
med vores produkt Aquo Pro Multi Purpose. Tør af og tør efter 
påføring med Aquo Pro Multi Purpose.

Interior Coating påføres med en mikrofiberapplikator, skum, 
rulle eller lignende. Påfør et lag på ca. 5 µm (mikrometer).

BEMÆRK! Det er meget vigtigt at sikre, at det materiale, der skal 
beskyttes, ikke er vådt eller fugtigt. Temperaturen på objektet 
skal være mindst +15 °C, når produktet påføres. Produktet er 
meget følsomt over for fugt, og filmdannelsen kan påvirkes af 
fugt og lave temperaturer.

Påføring udføres i henhold til separat produktvejledning.

Rækkevidde: 	 125-150 m2/L.

Tørretid: 		 Støvtør: ca. 20 minutter (+20°C)

			   Overfladetør: ca. 2 timer (+20°C)

			   Færdig ca. 12 timer (+20°C)

Dosering: Brug koncentreret.

BEMÆRK! Produktet må ikke udsættes for frost.

Art nr		  3871053 – 0,5L 

1-komponent permanent 
graffitibeskyttelse. Forhindrer 
effektivt blæk, anilin og 
spraygraffiti i at trænge ind 
i overfladen. Øger levetiden 
på underliggende genstande. 
Lang holdbarhed. Høj UV-
resistens. Tåler både varme og 
kulde.

Interior Coating

Advarsel.   
Forårsager hudirritation. 

Forårsager alvorlig øjenirritation.

3
BESKYTTELSE  Beskyttelse
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Spray • • •
Blæk • • • •
Bitumen/Tectyl •
Maling • • • • • • •
Anilin •
Tynd væske • • • • • • •
Gel • • •
Skygger • • • • •
Tung skygge • •
Blegemiddel •
Graffitibeskyttelse • • • • • • • • •
Beton • • • • • • • •
Mursten • • • • • •
Mineraloverflader • • • • • •
Træ •
Sandsten • • • • • •
Granit • • • • •
Offerbeskyttelse • • •
Permanent beskyttelse • •
Diffusionsåben • • • • • • • •
Imprægnering • • •



RENGØRINGSLØSNINGER FRA BLUE AND GREEN  

Blue & Green AB | Phone. + 46 418 399 000 | E-mail: info@blueandgreen.se | www.blueandgreen.se

Eksperter i rengøringsmidler til det professionelle marked
Vi har et af markedets bredeste udvalg - og mange års erfaring i udvikling, produktion og salg af 
effektive rengøringsprodukter - som vi sælger over hele Europa. Hovedkontoret er i Sverige, og vi 
har salgsafdelinger i Danmark og Norge samt et omfattende netværk af forhandlere.

Filosofi
Blue & Green har som mål at levere produkter af højeste kvalitet til den rette pris – med mindst 
mulig miljøpåvirkning. I forbindelse med både udvikling og produktion af vores produkter har vi 
stort fokus på miljøet. Det er vigtigt for os, at vores produkter er effektive, men også at de ikke er 
skadelige for miljøet, hverken under brug eller når de skal destrueres.

 

Derfor har vi flere forskellige miljømærker på en stor del af vores produkter, og vi er desuden 
ISO-certificerede. Samtidig er vi tilknyttet FTI, da vi mener, at det er naturligt at genanvende vores 
emballage, så vores produkter belaster miljøet så lidt som muligt.

Mere information om vores produkter
Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside https://blueandgreen.se/dk/


