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Valikoidut tuotteet ulkona tapahtuvaan  
graffitien/tägien poistoon



Likainen julkisivu täynnä graffiteja antaa 
negatiivisen kuvan kiinteistöstä. Siksi useimmat 
yritykset ja yksityishenkilöt haluavat julkisivunsa 
olevan puhtaita, siistejä sekä hyvin hoidettuja. 
Useimmat heistä myös tietävät, että oikea 
puhdistusmenetelmä sekä käsittely voivat 
pidentää julkisivun käyttöikää.

Valitse oikea tuote. 
Julkisivun pinta, materiaali, tyyppi ja 
kunto määräävät käsittelytavan. Laajalla 
tuotevalikoimallamme katamme käytännössä 
kaiken tyyppiset julkisivujen puhdistukset, 
pesut, kyllästykset ja jälkikäsittelyt.

Impregnointi 
Tehokkaiden julkisivujen puhdistukseen 
tarkoitettujen tuotteiden lisäksi tarjoamme 
myös tuotteita julkisivujen impregnointiin. 
Impregnointi minimoi pintojen likaantumisen 
tehden julkisivuista kestävämpiä ja helpompia 
pitää puhtaina.

Graffitit ja tägit 
Mitä tulee graffitien poistoon, sinulla on useita 
vaihtoehtoja. Tuotteen valinta riippuu mm. 
pinnasta ja graffitin tyypistä.

Graffitituotteemme on kehitetty erityisesti 
poistamaan pinttyneet graffitit herkiltä 
pinnoilta, joissa on syvälle imeytyneet varjot. 
Kaikki tuotteemme ovat mahdollisimman 
hellävaraisia.

Meillä on graffitituotteita, jotka suojaavat 
puhdistettua pintaa, mikä helpottaa uusien 
graffitien poistamista.

Turvallisuus
Työpisteen lähellä tulee olla 
mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen 
silmänhuuhteluun. Katso lisätietoja ja 
kuvaus ensiaputoimenpiteistä tuotteen 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

Julkisivut

Käytä määrättyjä  
henkilökohtaisiasuojavarusteita.

Graffiti Remover Tectyl M 

Tectylin poistamiseen sileille ja huokoisille 
pinnoille, jotka on peitetty paksulla Tectyl-
kerroksella (alustamassalla).

Tämä on ympäristöystävällinen Tectylin poistoaine, jota 
voidaan käyttää useimmille kivi- ja metallipinnoille.

Kuinka käyttää sitä

Sileät pinnat:

• 	Laajoille graffiteille/tägeille levitä Graffiti Remover Tectyl 
M siveltimellä tai matalapaineruiskulla.

• 	Anna vaikuttaa pinnalla 5–30 minuuttia. Vaikutusaika 
riippuu sääolosuhteista, iästä ja ominaisuuksista.

• 	Älä anna kuivua.

• 	Mekaanisella käsittelyllä, kuten harjauksella, 
vaikutusaikaa voidaan lyhentää.

• 	Huuhtele pois kuumalla vedellä (60-70 °C) kohtuullisella 
paineella. Neutraloi pinta Eco Wash Green 
-puhdistusaineella 1:10 seoksella.

Huokoiset pinnat:

• 	Levitä Graffiti Remover Tectyl M matalapaineruiskulla tai 
siveltimellä.

• 	Anna sen tunkeutua pintaan muutaman minuutin ajan. 
Vaikutusaika vaihtelee sääolosuhteiden, töhryn iän ja 
lämpötilan mukaan.

• 	Huuhtele kuumalla vedellä korkeapainepesurilla, 70-90 
°C, säädä paine pinnan ominaisuuksien mukaan, noin 
50-200 bar.

• 	Toista käsittely tarvittaessa.

Tuotenumero: 	 339005 – 5L 
			   339010 – 10L 
			   339200 – 200L



Graffiti Remover Eden Gel 

Erittäin tehokas yhdistetty graffitien sekä 
varjojen poistoaine, joka on suunniteltu 
erityisesti käytettäväksi kylmällä säällä tai 
haastavissa poistotilanteissa. Sitä käytetään 
ulkona ja se soveltuu ensisijaisesti 
huokoisille pinnoille.

Graffiti Remover Eden Gel on kevyesti sakeutettu 
graffitinpoistoaine, joka on suunniteltu ensisijaisesti 
käytettäväksi huokoisilla pinnoilla, kuten graniitti, tiili, 
kalkkikivi, betoni, laatat, lasitettu tiili ja käsitelty marmori. Se 
liuottaa tehokkaasti spraymaalin ja tussit jne.

Huom! Graffiti Remover Eden Gel -geeliä ei tule käyttää 
pehmeille metalleille, kuten alumiinille. Suorita aina testi, 
jos olet epävarma.

Käyttöohjeet

• 	Levitä Graffiti Remover Eden Gel siveltimellä.

• 	Työstä tuote huolellisesti pintaan.

• 	Anna sen vaikuttaa kunnes graffiti on liuennut, noin 
10-30 minuuttia riippuen pinnasta, graffitista/tägistä ja 
sääolosuhteista.

• 	Huuhtele pois kuumapainepesurilla, 90°C, 150 bar, tai 
säädä paine pinnalle sopivaksi. Suutinkulman tulee olla 
15°-25° ja veden virtaus noin 20 litraa minuutissa.

• 	Jos jäljelle jää "varjoja", levitä uudelleen Graffiti Remover 
Eden Gel -geeliä, anna sen vaikuttaa noin 10 minuuttia 
ennen korkeapainehuuhtelua. Voit myös käyttää Graffiti 
Remover Shadow -varjonpoistajaa (erillinen osa).

Tuotenumero: 	 026010 – 10L

Graffiti Remover Dracula 

Erittäin tehokas nestemäinen, yhdistetty 
graffitien ja varjojen poistoaine.

Graffiti Remover Dracula on tägien/grafitinpoistoaine 
joka on suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi huokoisilla 
pinnoilla, kuten graniitilla, tiilellä, kalkkikivellä, betonilla, 
laatoilla, lasitetulla tiilellä ja käsitellyllä marmorilla. 
Se liuottaa tehokkaasti spraymaalit ja tussit jotka on 
tarkoitettu tägeihin tai yksikerroksisiin graffiteihin. 

Huom! Graffiti Remover Dracula ei tule käyttää pehmeille 
metalleille, kuten alumiinille. Suorita aina testi, jos olet 
epävarma.

Käyttöohjeet

• 	Levitä Graffiti Remover Dracula siveltimellä.

• 	Työstä tuote huolellisesti pintaan.

• 	Anna sen vaikuttaa, kunnes tägi/graffiti on liuennut, 
noin 10-30 minuuttia riippuen pinnasta, tägistä sekä 
sääolosuhteista.

• 	Huuhtele pois kuumapainepesurilla 90°C, 150 bar, tai 
säädä paine pinnalle sopivaksi. Suutinkulman tulee olla 
15°-25° ja veden virtaus noin 20 litraa minuutissa.

• 	Jos "varjoja" jää jäljelle, levitä Graffiti Remover Shadow 
-varjonpoistajaa (erillinen osa), anna sen vaikuttaa noin 
5-10 minuuttia ennen korkeapainehuuhtelua. Toista 
käsittely tarpeen mukaan.

Tuotenumero: 	 333005 – 5L 
			   333025 – 25L



Graffiti Remover Blue Gel 

Tägien ja graffitien poistamiseen huokoisilta 
pinnoilta, kuten graniitti, tiili, betoni, käsitelty 
marmori ja kalkkikivi. Se sopii myös koville 
pinnoille, kuten laatat ja lasitetut tiilet.

Graffiti Remover Blue Gel on paksu, erittäin tehokas 
graffitinpoistoaine. Sitä käytetään ensisijaisesti huokoisilla 
pinnoilla, mutta se toimii myös sileillä, kovilla pinnoilla. Se 
liuottaa tehokkaasti spraymaalit, tussit jne. tehoaa hyvin 
myös tectyliin.

Sitä voidaan käyttää seuraaville alustoille:

•	Huokoiset pinnat: Betoni, tiili, graniitti, marmori, kalkkikivi, 
hiekkakivi, liuskekivi, epäorgaanisella maalilla maalatut 
pinnat.

•	Kovat pinnat: Metalli, käsitelty puu, laatat, lasitiili sekä 
tietyt muovimateriaalit.

Käyttöohjeet

•	Levitä Graffiti Remover Blue Gel siveltimellä tai 
maaliruiskulla.

• Työstä tuote huolellisesti pintaan.

• Anna sen vaikuttaa, kunnes tägi/graffiti on 
liuennut, noin 20 minuuttia - 4 tuntia. Huuhtele pois 
kuumapainepesurilla 90°C, 150 bar, tai säädä pinnalle 
sopivaksi. Suutinkulman tulee olla 15°-25° ja veden 
virtaus noin 20 litraa minuutissa.

• Jos "varjoja" jää jäljelle, käytä Graffiti Remover Shadow 
-varjonpoistoainetta (erillinen osa), anna sen vaikuttaa 
noin 5-10 minuuttia ennen korkeapainehuuhtelua. Toista 
käsittely tarpeen mukaan.

HUOM! Metallipinnoilla teho saattaa heikentyä, jos 
painetta käytetään liikaa. Tällaisissa tapauksissa 
huuhtelu ja työskentely sienellä tai kankaalla voi olla 
tehokkaampaa kuin korkeapainepesu.

			   Tuotenumero: 	 330005 – 5L 
				    330015 – 15L

Graffiti Remover Shadow 

Käytä pinttyneiden varjojen poistamiseen 
graffitipuhdistuksen aikana. Sitä käytetään 
ulkona, pääasiassa huokoisille pinnoille.

Graffiti Remover Shadow poistaa "jäljelle jääneet varjot" 
graffitien poiston yhteydessä. Graffiti Remover Shadowia 
voidaan käyttää seuraaville materiaaleille: graniitti, 
gneissi, kalkkikivi, betoni, laatat, lasitettu tiili, käsitelty 
marmori ja puu sekä epäorgaaniset maalit.

HUOM! Ei saa käyttää pehmeille metalleille, kuten 
alumiinille.

Käyttöohjeet

•	Levitä Graffiti Remover Shadow siveltimellä tai 
applikaattorilla. Anna vaikuttaa noin 2-30 minuuttia 
tai kunnes graffiti on liuennut. Huuhtele pois 
kuumapainepesurilla 90°C, 150 bar, tai säädä paine 
pinnalle sopivaksi. Suutinkulman tulee olla 15°-25° ja 
veden virtaus noin 20 litraa minuutissa.

HUOM! Metallipinnoilla teho voi heikentyä, jos käytetään 
liikaa painetta. Huuhtelu ja työskentely sienellä tai liinalla 
voivat tuottaa parempia tuloksia kuin korkeapainepesu. 
Toista käsittely, jos varjoja jää jäljelle.

Tuotenumero: 	 355005 – 5L 
			   355025 – 25L 
			   355600 – 600L

Julkisivut



Graffiti Remover Kilroy

Voimakas hapan graffitien ja varjojen 
poistoaine.

Graffiti Remover Kilroy ion erittäin tehokas tuote 
haastavien ja pinttyneiden värien ja varjojen 
poistamiseen.

HUOM! Käytä Graffiti Remover Kilroyta vain pinnoilla, jotka 
kestävät happoja. 

Käyttöohjeet

• 	Levitä Graffiti Remover Kilroy graffitien/varjojen päälle ja 
anna vaikuttaa 1-5 minuuttia.

• 	Huuhtele pinta sopivan lämpimällä vedellä ja paineella.

• 	Toista tarvittaessa.

Tuotenumero: 	 313010 – 10L

Soft Wash Hypo

Erityisesti kehitetty poistoaine musteen ja 
aniliinivärien pigmentoituneiden varjojen 
vaalentamiseen. Sopii sekä sisä- että 
ulkokäyttöön, ensisijaisesti huokoisille 
pinnoille.

Soft Wash Hypo on poistoaine, joka vaalentaa haastavia 
pigmentoituja varjoja muste- ja aniliiniväreistä. Se voi myös 
vaalentaa spraygraffitin jättämiä varjoja. Sitä voidaan 
käyttää useimmille huokoisille pinnoille.

HUOM! Jos olet epävarma valkaisusta, tee testi aina 
pienelle alueelle. Käytä Hypoa varoen metalleille, koska 
ne voivat reagoida tuotteeseen. Sisältää hypokloriittia 

Käyttöohjeet

• 	Levitä Softwash HYPO:a pinnalle ja anna vaikuttaa

• 	Toista tarvittaessa. Tämä koskee myös erittäin 
imukykyisiä pintoja.

• 	Vaikutusaika voi vaihdella, ja uudelleenkäsittely 
prosessin aikana saattaa olla tarpeen.

• 	Hypo voidaan vaahdottaa, jotta se pysyy paremmin 
pystypinnoilla.

• 	Huuhtele sen jälkeen haalealla tai kuumalla vedellä. 
Säädä paine pinnalle sopivaksi.

HUOM! EI SAA SEKOITTAA HAPPOJEN KANSSA, SILLÄ SIITÄ 
VOI VAPAUTUA MYRKYLLISIÄ HÖYRYJÄ! RAVISTA ASTIAA 
ENNEN KÄYTTÖÄ. 

Säilyvyys: Noin 6-9 kuukautta avaamattomassa 
pakkauksessa.

Tuotenumero: 	 362020 – 20L



Käytä töhryjen poistamiseen kovilta ja 
lakatuilta pinnoilta. Tuotetta voidaan 
käyttää sekä sisällä että ulkona. Saatavana 
nestemäisenä ja geelinä.

Graffiti Remover 21:tä käytetään tägien/grafittien 
poistamiseen ensisijaisesti sileiltä, ​​teollisesti maalatuilta 
pinnoilta. Voidaan käyttää myös huokoisilla pinnoilla. Se 
sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön. 
Sitä käytetään merkintöjen ja maalien poistamiseen 
sileiltä, ​​teollisesti maalatuilta pinnoilta, kuten junista, linja-
autoista, autoista, peltirakennuksista, sileistä rakenteista 
jne. Voidaan käyttää myös huokoisilla pinnoilla."

Käyttöohjeet

Graffitien poisto sileiltä pinnoilta:

• 	Levitä paksu kerros Graffiti Remover 21 Gel -geeliä tai 
käytä nestemäistä muotoa siveltimellä graffitin päälle.

Maalatut/lakatut pinnat

• 	Työstä pintaa enintään 15 minuuttia, kunnes graffiti/
maali on liuennut.

• 	Huuhtele pois kuumavesipainepesurilla (70-90°C, 100-
150 bar).

• 	Joissakin tapauksissa, kuten junissa/metrossa, voidaan 
käyttää myös kylmää vettä ja vesiletkua.

• 	Levitä tarvittaessa uusi kerros ja seuraa ohjeita.

Graffitien poisto huokoisilta pinnoilta:

• Levitä Graffiti Remover 21 -geeliä tai nestettä 
siveltimellä, maaliruiskulla tai harjalla.

• Työstä tuote hyvin pintaan.

• Anna sen vaikuttaa, kunnes graffiti on liuennut, noin 20 
minuuttia - 4 tuntia.

• Huuhtele pois kuumavesipainepesurilla (90°C, 150 bar) 
tai säädä pinnalle sopivaksi. Suuttimen levityskulman 
tulee olla 15°-25° ja veden virtausnopeuden noin 20 
litraa minuutissa.

• Jos "varjoja" jää jäljelle, käytä Graffiti Remover Shadow - 
tai Ink Remover Shadow -varjonpoistoaineita.

HUOM! Metallipinnoilla teho voi heiketä, jos käytetään 
liikaa painetta. Huuhtelu ja harjalla tai vastaavalla 
työskentely voi tuottaa parempia tuloksia kuin 
korkeapainepesu.

Graffiti Remover 21 Flytande

Tuotenumero:	 336006 – 5L 
			   336010 – 10L 
			   336025 – 25L 
			   336700 – 1000L

Graffiti Remover 21 Gel

Tuotenumero:	 336005 – 5L 
			   336026 – 25L	  
			   336011 – 10L

Graffiti Remover 21 Liquid & Graffiti Remover 21 Gel



2 yksinkertaista ja vaivatonta tuotetta. 
Yksi nestemäisessä muodossa 
suihkepullossa ja toinen pyyheliinat 
(wipesit). Yleiseen poistoon, sopii 
tyypillisesti kiinteistöhuollon käyttöön.
Tuotenumero:	 384056 – STK – Wipes 
			   253005 – 5L – Dunk 
			   3871046 – 0,5L – Trigger

Light tag-/Graffiti removal

Erityisesti kehitetty graffitinpoistoaine 
haastaviin muste- ja aniliiniväreihin. Se 
liuottaa myös tuoretta spraymaalia. Sopii 
sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Ink Remover poistaa tehokkaasti haastavat musteet 
ja aniliinivärit sekä spraymaalin. Sitä voidaan käyttää 
useimmilla pinnoilla, mukaan lukien kovat maalatut 
pinnat, huokoiset pinnat ja galvanoidut pinnat. Se 
on osoittautunut erittäin tehokkaaksi aniliinivärien 
poistamisessa.

Käyttöohjeet

Koville, ei-imukykyisille pinnoille:

• Levitä Ink Remover puhtaalle liinalle.

• Poista tägit/muste graffitin suuntaisesti ulkoreunoilta 
sisälle päin välttääksesi raitoja jne.

Ink Remover

• Anna Ink Removerin vaikuttaa muutama minuutti 
haastavissa kohteissa ennen pyyhkimistä.

• Vältä kemikaalijäämien vauriot pinnalle neutraloimalla 
lopuksi pinta vedellä tai miedolla puhdistusaineella, 
kuten Aquo Universal tai Glass Cleaner Blue.

Huokoisilla pinnoilla, joissa on uusi graffiti:

• 	Levitä Ink Remover matalapaineruiskulla.

• 	Anna vaikuttaa muutama minuutti ja huuhtele sitten 
kuumavesipainepesurilla noin 90°C ja säädä paine 
pinnalle sopivaksi. 

Vaihtoehtoisesti

• 	Levitä Ink Remover matalapaineruiskulla ja anna 
vaikuttaa muutama minuutti.

		  tai käytä Graffiti Remover Draculaa 
	 tai Graffiti Remover Eden Gel

anna vaikuttaa kunnes graffiti on liuennut.

• 	Huuhtele sitten kuumavesipainepesurilla noin 90°C, 
säädä paine pinnalle sopivaksi.

• 	Käytä pigmentoituihin varjoihin Graffiti Remover 
Shadow -varjonpoistajaa tai Ink Remover Shadow 
-varjonpoistajaa..

HUOM! Jos olet epävarma, tee testi aina pienelle osalle 
pintaa.

Tuotenumero:	 3832003 – 1L 
			   3832005 – 5L 
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Puhdistusaineiden asiantuntijat 
ammattilaisille

Meillä on yksi markkinoiden laajimmista tuotevalikoimista – ja meillä on monen 
vuoden kokemus tehokkaiden puhdistusaineiden kehittämisestä, tuotannosta ja 
myynnistä – joita myymme Euroopan markkinoille. Pääkonttori sijaitsee Ruotsissa, 
myyntikonttorit Tanskassa ja Norjassa sekä laaja jälleenmyyjäverkosto.

Filosofia
Blue & Green pyrkii toimittamaan korkealaatuisia tuotteita oikeaan hintaan - 
mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin. Kehitämme ja valmistamme 
tuotevalikoimaamme pienimpään mahdolliseen ympäristövaikutukseen. Meille 
on tärkeää, että tuotteemme ovat tehokkaita asiakkaidemme sovelluksissa ja 
ympäristövaikutuksia mahdollisimman vähän.

 
Siksi meillä on useita erilaisia ​​ympäristömerkkejä suuressa osassa tuotteitamme 
ja että olemme ISO-sertifioituja. Samalla olemme yhteydessä ruotsalaiseen 
kiertopakkausjärjestelmään, sillä mielestämme on ratkaisevan tärkeää kierrättää 
pakkauksiamme niin, että tuotteidemme ympäristövaikutukset vaikuttavat 
mahdollisimman vähän.

Lisätietoja tuotteistamme

Lisää tuotteita löydät nettisivuiltamme. Tai ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

https://blueandgreen.se/en/produkter/


