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Elewacje budynkdéw petne nieprzyzwoitych
napisdw i nieestetycznego graffiti psujg

wizerunek otoczenia oraz wzbudzajg niepokd;.

Dlatego tez wiekszos$¢ z nas chce, aby fasady
byty czyste, atrakcyjne i dobrze utrzymane. W
ostatnim czasie rosnie réwniez swiadomosce, ze
odpowiednie czyszczenie i pielegnacja moze

przedtuzy¢ zywotnosc elewadii.

Wybierz odpowiedni produkt

Typ powierzchni, rodzaj materiatu i stan
elewacji determinujg rodzaj wymaganego
sposobu czyszczenia. Nasza szeroka oferta
produktow obejmuje praktycznie wszystkie
rodzaje czyszczenia, mycia, impregnagcii i
zabezpieczania fasad.

Impregnacja

Oproécz skutecznych produktdéw do czyszczenia

elewacii, oferujemy rowniez produkty do
impregnaciji fasad. Impregnacja minimalizuje
stopien degradaciji powierzchni, a elewacje
sg bardziej odporne i tatwiejsze w utrzymaniu

czystosci.

Graffiti i napisy

Jesli chodzi o usuwanie graffiti, masz kika
mozliwosci. Wybdr produktu zalezy miedzy
innymi od powierzchni i rodzaju graffiti.

Oferujemy preparaty zarbwno do usuwania
najbardziej uporczywego graffiti z delikatnych
powierzchni o frwatych kolorach, jak i
preparaty zabezpieczajgce, ktére utatwiajqg
usuwanie graffiti bez koniecznosci uzywania
Srodkdw chemicznych.

Wszystkie oferowane przez nas srodki sg

tak delikatne, jak to tylko byto moziiwe,
aby zapobiec uszkodzeniom powierzchni i
negatywnemu wptywowi na powierzchnie.

Informacje ogodine

W poblizu miejsca pracy powinien by¢
zapewniony dostep do szybkiego i obfitego
przeptukiwania oczu. Dalsze informacje i opis
Srodkdw pierwszej pomocy mozna znalezé w
odpowiedniej karcie charakterystyki.

Quality chemicals

Fasady

Graffiti Remover Tectyl M
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g_rafﬁti Remover Tecl_yw

Preparat do usuwania grubych warstw graffiti
powstatych z uzyciem farb bitumicznych z
gtadkich i porowatych powierzchni.

Preparat jest przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowac
na wiekszosci powierzchni kamiennych i metalowych.

Sposdb uzycia
Powierzchnie gtadkie:

* Zaaplikuj Graffiti Remover Tectyl M za pomocq pedzia,
watka lub urzgdzenia natryskowego niskocisnieniowego.

¢ Pozostaw na powierzchni na 5 minut do 30 minut. Czas
reakcji zalezy od warunkdw pogodowych, charakterystyki
powierzchni.

¢ Nie pozostawiaj do wyschniecia.

» Czas usuwania graffiti mozna skréci¢ uzywajge czynnika
mechanicznego np. poprzez szczotkowanie.

¢ Sptucz gorgcq wodg (60-70°C) pod umiarkowanym
cisnieniem.

e Zneutralizuj Srodkiem czyszczgcym Eco Wash Green w
proporcji 1:10.

Powierzchnie porowate:

e Natdz Graffiti Remover Tectyl M za pomocg
niskocisnieniowego pistoletu natryskowego, watka lub
pedzla.

¢ Pozostaw na kilka minut, aby wnikngt w powierzchnie.
Czas reakciji rézni sie w zaleznosci od warunkdw
pogodowych, wieku graffiti i temperatury.

» Sptucz gorgcqg wodg o temperaturze 70-90°C, pod
ci$nieniem dostosowanym do rodzaju powierzchni, okoto
50-200 bar.

* W razie potrzeby powtdrz zabieg.

Numer artykutu: 339005 - 5L 339010 - 10L
339200 - 200L



Graffiti Remover Eden Gel

Bardzo skuteczny, polgczony srodek do
usuwania graffiti oraz cieni, przeznaczony
do specjalnego zastosowania w niskich
temperaturach lub w w przypadku
najtrudniejszego do usuniecia graffiti.
Przeznaczony jest gtéwnie do zewnetrznych
powierzchni porowatych.

Graffiti Remover Eden Gel to lekko zageszczony Srodek
do usuwania graffiti, przeznaczony przede wszystkim do
stosowania na porowatych powierzchniach, takich jok
granit, cegta, wapien, beton, ptytki, glazurowana cegta
i impregnowany marmur. Skutecznie rozpuszcza farby w
sprayu, markery itp.

UWAGA! Graffiti Remover Eden Gel nie nalezy stosowac
na lekkich metalach, takich jak aluminium. W przypadku
niepewnosci nalezy zawsze przeprowadzic test.

Sposdb uzycia

e Nanie$ Graffiti Remover Eden Gel za pomocqg watka,
pedzla lub szczofki.

e Doktadnie wmasuj produkt w powierzchnie.

Pozostaw do rozpuszczenia graffiti, okoto 10-30 minut, w
zalezno$ci od powierzchni i warunkéw pogodowych.

e Sptucz gorgcq wodg 90°C, cisnienie dostosuj do
czyszczonej powierzchni (rekomendowane 150 bar). Kgt
dyszy powinien wynosi¢ 15°-25°, a przeptyw wody okoto
20 litréw na minute.

Jedli pozostaty ,,cienie”, natdz ponownie Graffiti
Remover Eden Gel, poczekaj okoto 10 minut, a
nastepnie sptucz pod wysokim cisnieniem. W celu
usuniecia cieni mozesz rowniez uzy¢ Graffiti Remover
Shadow.

Numer artykutu: 026010 — 10L

Graffiti Remover Dracula
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Bardzo silny ptyn do usuwania graffiti i cieni
po graffiti.

Graffiti Remover Dracula to srodek do usuwania tagéw/
graffiti przeznaczony przede wszystkim do stosowania
na porowatych powierzchniach, takich jak granit,
cegta, wapien, beton, ptytki, glazurowana cegta i
impregnowany marmur. Skutecznie rozpuszcza farby w
sprayu i markery.

UWAGA! Graffiti Remover Dracula nie powinien by¢
stosowany na lekkich metalach, takich jak aluminium. W
przypadku niepewnosci nalezy zawsze przeprowadzi¢
fest.

Sposdb uzycia

e Nanie$ Graffiti Remover Dracula za pomocq pedzla lub
szczoftki.

* Doktadnie wmasuj produkt w powierzchnie.

¢ Pozostaw do momentu rozpuszczenia graffiti, okoto
10-30 minut, w zaleznoséci od powierzchni, rodzaju farby i
warunkéw pogodowych.

e Sptucz gorgcqg wodg o 90°C pod mozliwie wysokim
cis$nieniem okoto 150 bar. Kgt dyszy powinien wynosi¢
15°-25°, a przeptyw wody okoto 20 litrdw na minute.

 Jedli pozostaty ,,cienie”, natdz Graffiti Remover Shadow,

poczekaj okoto 5-10 minut, a nastepnie sptucz pod
wysokim cisnieniem. Powtdérz w razie potrzeby.

Numer artykutu: 333005 - 5L
333025 - 25L
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Fasady

Graffiti Remover Blue Gel

Preparat do usuwania napiséw i graffiti z
porowatych powierzchni, takich jak granit,
cegta, beton, marmur i wapien. Nadaje sie
réwniez do twardych powierzchni, takich
jak ptytki i glazurowana cegta.

Graffiti Remover Blue Gel to zelowy, bardzo skuteczny
srodek do usuwania graffiti. Stosowany jest gtdwnie

na powierzchniach porowatych, ale dziata réwniez

na gtadkich, twardych powierzchniach. Skutecznie
rozpuszcza farbe w sprayu, markery, dobrze radzi sobie
réwniez z graffiti namalowanych farbami bitumicznymi.

Mozna go stosowac na nastepujgce podtoza:

* Podloza porowate: beton, cegta, granit, marmur,
wapien, piaskowiec, tupek, powierzchnie malowane
farbami nieorganicznymi.

* Twarde powierzchnie: metal, impregnowane drewno,
ptytki, glazurowana cegta, a takze niektdre tworzywa
sztuczne.

Sposéb uzycia

¢ Zaaplikuj Graffiti Remover Blue Gel za pomocq pedzia,
watka lub pistoletu natryskowego.

* Doktadnie wmasuj produkt w powierzchnie.

e Pozostaw do rozpuszczenia graffiti okoto 20 minut do
4 godzin (w skrajnych przypadkach). Sptucz gorgcg
wodg 90°C pod wysokim cisnieniem (dostsowowanym
do powierzchni) ok. 150 bar. Kat dyszy powinien wynosi¢
15°-25°, a przeptyw wody okoto 20 litrdw na minute.

* Jedli pozostaty ,,cienie”, uzyj Graffiti Remover Shadow,
poczekaj okoto 5-10 minut, a nastepnie sptucz pod
wysokim cisnieniem. Powtdrz w razie potrzeby.

UWAGA! W przypadku powierzchni metalowych, bardziej
efektywnym sposobem zmywania bedzie zastosowanie
gabki lub szmatki, anizeli mycie pod wysokim cisnieniem.

Numer artykutu: 330005 — 5L
330015-15L
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Graffiti Remover Shadow

Preparat do usuwania cieni pozostatych po
usuwaniu graffiti. Stosuje sie go gtéwnie na
zewnetrznych powierzchniach porowatych.

Graffiti Remover Shadow usuwa cienie pozostate po
usunieciu graffiti na nastepujgcych materiatach: granicie,
gnejsie, wapieniu, betonie, ptytkach ceramicznych, cegle
glazurowanej, impregnowanym marmurze i drewnie, a
takze farbach nieorganicznych.

UWAGA! Skal ikke brukes p& myke metaller som for
eksempel aluminium.

Sposéb uzycia

* Zaaplikuj Graffiti Remover Shadow za pomocq pedzla,
watka lub aplikatora.

e Pozostaw na okoto 2-30 minut lub do momentu
rozpuszczenia graffiti.

e Sptucz gorgcq wodg 90°C o moZliwie wysokim cisnieniu
ok. 150 bar dostosowanym do czyszczonej powierzchni.
Kgt dyszy powinien wynosi¢ 15°-25°, a przeptyw wody
okoto 20 litréw na minute.

UWAGA! Nie stosowac na powierzchniach z metali
lekkich. W razie watpliwosci co do wytrzymatosci
materiatu nalezy przeprowadzi¢ test na niewielkiej
powierzchni.

Numer artykutu: 355005 — 5L
355025 - 25L
355600 — 600L




Graffiti Remover Kilroy

Kwasny preparat do usuwania graffiti i cieni
pozostatych po usuwaniu graffiti.

Grdffiti Remover Kilroy fo wysoce skuteczny produkt do
usuwania trudnych i uporczywych kolordw i cieni.

UWAGA! Uzywaj Graffiti Remover Kilroy wytgcznie na
powierzchniach odpornych na kwasy.

Sposéb uzycia

* Nanie$ Graffiti Remover Kilroy na graffiti/cienie i
pozostaw na 1-5 minut. ¢ Sptucz gorgcg wodg pod
mozliwie wysokim cisnieniem dostosowanym do rodzaju
powierzchni

e Powtdrz w razie potrzeby.

Numer artykutur: 313010-10L

Soft Wash Hypo

sessoess || UNITHY

Specjalnie opracowany srodek do
usuwania trudnych cieni pigmentowych z
tuszy i barwnikéw anilinowych. Nadaje sie
do uzytku wewngtrz i na zewnatrz, gtéwnie
na powierzchniach porowatych.

Soft Wash Hypo to srodek, ktéry rozjasnia trudne
pigmentowane cienie powstate po tuszach i kolorach
anilinowych. Moze takze rozjasniac cienie pozostawione
przez graffiti w sprayu. Mozna go stosowac na wiekszosci
lekkich, porowatych powierzchni.

UWAGA! Jedli nie masz pewnosci co do mozliwosci
wybielenia, zawsze wykonuj test na matej powierzchni.
Stosuj Soft Wash Hypo ostroznie na metalach, poniewaz
moze to mie¢ na nie wptyw. Zawiera podchloryn sodu.

Sposéb uzycia
* Nanie$ Softwash HYPO na powierzchnie

» Czas kontaktu preparatu z podtozem w celu osiggniecia
oczekiwanego efektu jest rézny w zaleznosci od rodzaju
powierzchni

* Mozna go mieszac z piang aktywnaq dla lepszej
przyczepnosci na powierzchniach pionowych.

« Sptucz letnig lub gorgcg wodg. Dostosuj cisnienie do
powierzchni.

UWAGA! NIE WOLNO MIESZAC KWASAMI, GDYZ MOZE
WYWOLAC TOKSYCZNE OPARY! WSTRZASNIJ POJEMNIK
PRZED UZYCIEM.

Okres waznosci: Okoto 6-9 miesiecy w nieotwartym
opakowaniu.

Numer artykutu: 362020 — 20L

& Green
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Powierzchnie malowane/lakierowane

Graffiti Remover 21 Liquid & Graffiti Remover 21 Gel

Preparaty do usuwania graffiti z
powierzchni twardych i lakierowanych. Do
zastosowania zaréwno w pomieszczeniach,
jak i na zewngtrz. Dostepne w postaci
ptynnej i zelowej.

Graffiti Remover 21 stuzy do usuwania graffiti, gtdwnie z
gtadkich, malowanych przemystowo powierzchni. Mozna
go réwniez stosowac na porowatych powierzchniach.
Nadaje sie zaréwno do uzytku zewnetrznego, jak i
wewnetrznego.

Polecany do usuwania graffiti z pociggdw, autobusdw,
samochoddw, budynkdw blaszanych itp.

Sposéb uzycia

Usuwanie graffiti z gtadkich powierzchni: :

e Nanies$¢ grubg warstwe Graffiti Remover 21 Gel za
pomocqg pedzla lub watka

* Pracuj na powierzchni maksymalnie 15 minut, az graffiti
lub farba sie rozpusci .

& Green

Quality chemicals

e Sptucz gorgcq wodg pod wysokim cisnieniem (70-90°C,
100-150 bar).

e W niektérych przypadkach, np. w pociggu lub metrze,
mozna réwniez uzy¢ zimnej wodly i biezacej wody.

e W razie potrzeby natdéz nowqg warstwe i postepuj
zgodnie z instrukcjami.

Usuwanie graffiti z porowatych powierzchni:

¢ Zaaplikuj Graffiti Remover 21 w zelu lub ptynie za
pomocq pedzla, pistoletu natryskowego lub watka.

Doktadnie wmasuj produkt w powierzchnie.

Pozostaw do rozpuszczenia graffiti na okoto 20 minut do
4 godzin (w skrajnych przypadkach).

e Sptucz gorgcq wodg 90°C pod mozliwie wysokim
cisnieniem. Kgt rozpylania dyszy powinien wynosi¢ 15°-
25°, a przeptyw wody okoto 20 litrdw na minute.

« Jesdli na powierzchni pozostaty cienie, uzyj Graffiti
Remover Shadow.

UWAGA! W przypadku powierzchni metalowych, bardziej
efektywnym sposobem zmywania bedzie zastosowanie
ggbki lub szmatki, anizeli mycie pod wysokim cisnieniem.

Graffiti Remover 21 Flytande

336006 - 5L
336010 - 10L
336025 - 25L
336700 - 1000L

Numer produktu:

Graffiti Remover 21 Gel

Numer artykutu: 336005 - 5L
336026 — 25L

336011 - 10L




Ink Remover

¢ W przypadku trudnych graffiti pozostaw Ink Remover na
powierzchni na kilka minut przed wytarciem.

e W celu usuniecia pozostatoici srodkdéw chemicznych
na powierzchni, zneutralizuj jg wodg lub tagodnym
srodkiem czyszczgcym, takim jak Aquo Universal lub
Glass Cleaner Blue.

W przypadku porowatych powierzchni i nowym graffiti:

* Natdz Ink Remover za pomocg niskocisnieniowego
urzgdzenia natryskowego lub recznie.

* Pozostawi¢ na kilka minut, nastepnie sptukac¢ gorgcg
wodg 90°C pod mozliwie wysokim cisnieniem
dostosowanym do powierzchni.

Alternatywnie

* Natdz srodek do usuwania atframentu za pomocq
niskocisnieniowego pistoletu natryskowego i pozostaw

Specjalnie .opracqv.vany prgpdfﬁﬂ na kilka minut. lub natdz Graffiti Remover Dracula lub
do usuwania graffiti z tuszu i aniliny. Graffiti Remover Eden Gel i poczekaij, az graffiti sie
Rozpuszcza réwniez swiezqg farbe w sprayu. rozpusci.

Nadaje sie zarowno do uzytku wewnatrz, * Nastepnie sptucz gorgecg wodg o temperaturze okoto

90°C pod mozliwie wysokim cisnieniem dostosowanym

jak i na zewnatrz. 40 powierzehni

* W przypadku cieni pigmentowanych uzyj Graffiti
Ink Remover skutecznie usuwa trudne kolory tuszu i aniliny, Remover Shadow lub Ink Remover Shadow.
a takze farbe w sprayu. Mozna go stosowac na wiekszosci
powierzchni, w tym na twardych powierzchniach
malowanych, powierzchniach porowatych i
powierzchniach ocynkowanych. Udowodniono, ze jest
bardzo skuteczny w usuwaniu barwnikdw anilinowych.

NOTATKA! W przypadku wagtpliwosci co do wytrzymatosci
powierzchni nalezy wykonac probe na matym
fragmencie.

Numer artykutu: 3832003 - 1L

Sposéb uzycia 3832005 - 5L

W przypadku twardych, niechtonnych powierzchni:

* Nanies$ Ink Remover na czystg szmatke i delikatnie
pocieraj graffiti

Usuwanie lekkich
zabrudzen z graffiti

Dwa proste i bezproblemowe produkty
do usuwania lekkich zabrudzen z
graffiti. Do wyboru w formie nawilzanych
sciereczek lub wygodnego atomizera.
Niezbednik kazdej firmy sprzgtajgcej.

Numer artykutu: 384056 — STK — Chusteczki
253005 - 5L — Kanister \
3871046 - 0,5L — atomizer & Green

Quality chemicals




Eksperci w dziedzinie srodkéw
czyszczgcych dla rynku profesjonalnego

Posiadamy jednq z najszerszych gam produktdw na rynku oraz wieloletnie
doswiadczenie zaréwno w rozwoju, produkcji, jak i sprzedazy skutecznych srodkdw
czyszczgcych - ktére sprzedajemy na rynek europejski. Siedziba gtdwna znajduje
sie w Szwecji, biura sprzedazy w Danii i Norwegii oraz rozbudowana sie¢ dealerdw,
w tym réwniez w Polsce.

Filozofia

Celem Blue & Green jest dostarczanie produktéw najwyzszej jakosci za
odpowiednig cene - przy jak najmniejszym wptywie na srodowisko. Projektujgc i
produkujgc nasz asortyment produktow, przywiqgzujemy duzg wage do wptywu na
srodowisko. Wazne jest dla nas, aby nasze produkty byty skuteczne w zastosowaniu
U naszych klientdw przy jak najmniejszym wptywie na srodowisko.

Dlatego tez wiekszo$¢ naszych produktdw posiada kilka réznych etykiet jezyk
srodowiskowych. Posiadamy réwniez certyfikat ISO. Jednoczesnie jestesmy angielski
cztonkami szwedzkiego systemu opakowan o obiegu zamknietym, poniewaz

uwazamy, ze recykling naszych opakowan ma kluczowe znaczenie, aby wptyw

naszych produktdw na srodowisko byt jak najmniejszy.

Wiecej informacji o naszych produktach

Wiecej produktdw znajdziesz na naszej stronie internetowej lub skontaktuj
sie z nami bezposrednio, aby uzyskac¢ wiecej informacii.

https://blueandgreen.se/en/produkter/ (jezyk angielski)

lub https://acleanpartner.pl (jezyk polski)
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