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Signalord:

Faroangivelser:
Allmant
Anvandningsomrade

Forsta hjalpen-atgard
Allmant

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt

Fortaring

Allmanna symptom och effekter

Andra upplysningar
Skyddsutrustning
Symboler

Produktrelaterade atgarder for att
forhindra exponering

Lampligt 6gonskydd

Lampliga material

Brandbekampningsatgarder

Lampliga slackmedel
Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

SKYDDSBLAD

Eco Shine n Dry

Varning

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Torkmedel.

Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall l&karhjalp sokas.
Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Flytta den skadade personen till frisk luft och hall personen under uppsyn.

Vid irritation: Tvatta av produkten. Vid ihallande irritation: kontakta lakare.

Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skolj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 5 minuter. Se till att skdlja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Vid fortsatt
irritation skall lakare uppsokas.

Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare.
Framkalla ej krakning, annat &n om lakaren rekommenderar detta. S&nk huvudet sa att eventuella
krékningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Produkten innehaller amnen som ar irriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid inandning. Kontakt med
irriterande @mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av skadliga &mnen, som
t.ex. allergener.

Medtag detta sakerhetsdatablad.

v

Angbildning méaste hallas pa ett minimum och under nuvarande grénsvérden (se ovan). Installation av ett
lokalt punktutsug rekommenderas om normailt luftfléde i arbetsrummet inte ar tillrackligt.

Anvand skyddsglaségon med sidoskold.

Nitril. Genombrottstid: > 480 min. (Kat 6).

Rekommenderas: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Vid brand utvecklas tat rok. Att utsattas for nedbrytningsprodukter kan utgéra halsofara. Slutna behallare
som utsatts for eld avkyls med vatten. Lat ej vatten fran brandslackning rinna ut i kloak och vattendrag.
Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Forebyggande atgarder for att begransa utslapp

Allmdnna atgarder
Miljoskyddsatgarder
Sanera

Ansvarigt féretag
Foretagsnamn
Postadress

Postnr.

Land

Telefon

Nodtelefon
Nodtelefon

Sorj for god ventilation.

Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.

Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp.
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