17.01.2024

Signalord:
Faroangivelser:

Allmant
Anvandningsomrade

Forsta hjalpen-atgard
Allmant

Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt
Fortaring

Allmanna symptom och effekter

Andra upplysningar
Skyddsutrustning
Symboler

Lampligt 6gonskydd
Lampliga material

Brandbekampningsatgarder

Lampliga slackmedel
Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

SKYDDSBLAD

Exterior Coating

Varning

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Coating.

Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall lakarhjalp sokas.
Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Flytta den skadade personen till frisk luft och hall personen under uppsyn.

Avlagsna férorenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval
och vatten. Vid hudirritation: S6k lakarhjalp.

Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skolj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) till dess
irritationen upphor och i minst 5 minuter. Se till att skdlja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Vid fortsatt
irritation skall lakare uppsokas.

Ge personen rikligt att dricka och hall personen under uppsyn. Vid illamaende: Kontakta omgaende lakare.
Framkalla ej krakning, annat &n om lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella
krékningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Produkten innehaller amnen som &r irriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid inandning. Kontakt med
irriterande @mnen kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt fér upptag av skadliga &mnen, som
t.ex. allergener.

Medtag detta sakerhetsdatablad.

*

Anvand skyddsglaségon med sidoskold.
Naturgummi. Genombrottstid: > 480 min.

Rekommenderas: alkoholbestandigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma.

Om produkten utsatts for hdg temperatur, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa
ar: Koloxider. Vid brand utvecklas tat svart rok som kan utgdra halsofara. Brandpersonal bér anvanda
lamplig skyddsutrustning. Slutna behallare utsatta for eld avkyls med vatten. Lat ej slackvatten rinna ut i
kloak och vattendrag.

Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Forebyggande atgarder for att begrdnsa utslapp

Allmanna atgarder
Miljéskyddsatgirder
Sanera

Ansvarigt foretag
Foretagsnamn
Postadress

Postnr.

Land

Telefon

Nodtelefon
Nodtelefon

Undvik direktkontakt med spill.

Undvik utslapp i sjdar, aar, kloaker etc.

Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp.

Blue & Green AB

Stenorsvagen 52

261 44 Landskrona

Sverige

+46 418 399000

Begar Giftinformation :112

| mindre akuta fall. :010-456 67 00



