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Signalord:

Faroangivelser:
Allmant
Anvandningsomrade

Forsta hjalpen-atgard
Allmant

Inandning
Hudkontakt

Ogonkontakt

Fortaring

Allmanna symptom och effekter

Andra upplysningar
Skyddsutrustning
Symboler

Lampligt 6gonskydd
Lampliga material

Rekommenderad typ av utrustning
Brandbekampningsatgarder

Lampliga slackmedel
Brand- och explosionsrisker

Personlig skyddsutrustning

SKYDDSBLAD

Hall Cleaner

Fara

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Rengdéringsmedel

Vid olycka: Kontakta lakare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta sékerhetsdatablad. Vid
bestaende symptom eller om det rader tveksamheter om den paverkades tillstand skall l&karhjalp sokas.
Ge aldrig en medvetslos person vatten eller liknande.

Flytta den skadade personen till frisk luft och hall personen under uppsyn.

Avlagsna férorenade klader och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvattas grundligt med tval
och vatten.

Avlagsna eventuella kontaktlinser. Skolj genast 6gonen med rikliga mangder vatten (20-30 °C) tills
irritationen upphor och i minst 15 minuter. Se till att skolja under bade 6vre och nedre 6gonlock. Uppsok
genast lakare.

Vid foértaring, kontakta omgaende lakare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne ar vid medvetande.
Forsok EJ framkalla krakning, annat &n om lakaren rekommenderar detta. Sank huvudet sa att eventuella
krékningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Férebygg chock genom att halla den skadade varm
och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphdr. Vid medvetsloshet: lagg den skadade i
framstupa sidolage. Tillkalla ambulans.

Produkten innehaller fraitande amnen. Om anga eller luftburna partiklar inandas kan detta ge skador pa
lungor och fororsaka irritation och sveda i luftvagarna samt hosta. Fratande amnen orsakar oaterkalleliga
skador pa dgonen. Frater pa huden.

Medtag detta sakerhetsdatablad.

000®

Anvand ansiktsskydd. Alternativt kan skyddsglasdgon med sidoskold anvandas.
Nitril. Genombrottstid: > 480 min. (Kat 6).
Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Vid sprutapplicering: Anvand mask med partikelfilter S/SL

Ej tillampligt.

Om produkten utsatts for hdg temperatur, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa
ar: Svaveloxider. Koloxider. Nagra metalloxider. Vid brand utvecklas tat svart rok som kan utgora
halsofara. Brandpersonal bér anvénda lamplig skyddsutrustning. Slutna behallare utsatta for eld avkyls
med vatten. Lat ej slackvatten rinna ut i kloak och vattendrag.

Bar komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

Forebyggande atgarder for att begransa utslapp

Allménna atgarder
Miljoskyddsatgarder
Sanera

Ansvarigt féretag
Foretagsnamn
Postadress

Postnr.

Land

Telefon

Nodtelefon
Nodtelefon

Undvik direktkontakt med spill.

Undvik utslapp i sjoar, aar, kloaker etc.

Anvand sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vatskor. Kontakta alltid det lokala brandférsvaret vid
stora utslapp.

Blue & Green AB

Stenorsvagen 52

261 44 Landskrona

Sverige

+46 418 399000

Begar Giftinformation:112

| mindre akuta fall.:010-456 67 00



